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ПРАЙС-ЛИСТ на дренаж «КОЗИНАКИ»  

 
 
 

Устройство для удаления влаги из толщи дорожной 
одежды мостового сооружения 

 
 

 

№ Размер брикета, мм Длина, мм = 1 пог.м. Цена за 1 пог.м. в руб. 
1 100х40 400+600 1 824,00 
2 100х50 400+600 2 136,00 
3 100х60 400+600 2 670,00 
4 150х40 400+600 2 136,00 
5 150х50 400+600 2 670,00 
6 150х60 400+600 3 198,00 
7 200х40 400+600 2 436,00 
8 200х50 400+600 3 042,00 
9 200х60 400+600 3 648,00 

10 200х70 400+600 4 260,00 
11 220х40 400+600 2 736,00 
12 220х50 400+600 3 348,00 
13 220х60 400+600 4 104,00 
14 240х40 400+600 2 892,00 
15 240х50 400+600 3 648,00 
16 240х60 400+600 4 416,00 
17 250х40 400+600 3 036,00 
18 250х50 400+600 3 840,00 
19 250х60 400+600 4 560,00 
20 300х40 400+600 3 648,00 
21 350х350 для устройства дренажа вокруг ВТ150 – 2 388,00 рублей за комплект 
22 400х350 для устройства дренажа вокруг ВТ150 – 2 508,00 рублей за комплект 

                                                                               *стоимость указана в рублях за 1 пог.м. с учётом НДС – 20 %                                                                     
Упаковка – европоддоны 1,2*0,8 м, картон, стрейч-пленка.  

Транспортирование и хранение в 1 ярус.  
 

Плотность – 1,9-2,0 гр/см3. Прочность – 4,7-4,8 Мпа. Водонепроницаемость – 100 %. 
     

Дренажные брикеты имеют пористую структуру с пустотностью 50 – 60%. Вода, проникшая через 

покрытие на уровень гидроизоляции, по уклону стекает в дренажный канал и, протекая по нему, 

дренажными трубками сбрасывается с сооружения. 


