
  
  
 
   

Прайс-лист от 16 октября 2023 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торгово-Строительная Компания «Гидрозащита» 

Адрес склада: г. Уфа, Сафроновский проезд, д. 4, корпус 1 
E-mail: office@stopvode.ru; WEB: http://водестоп.рф 

 

тел.: (347) 272-10-21, 299-15-54 
 

   

 
Уплотнитель из вспененного полиэтилена 

ВИЛАТЕРМ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Ед. 
изм.   до 30 

тыс. руб. 
от 50 

тыс.руб. Размеры в упаковке 

Жгуты полиэтиленовые 
1 ВИЛАТЕРМ ЖС 10 м.п. 

Уплотнительные элементы междверного, 
межоконного пространства, при установке 

окон и дверей, бытовых кондиционеров. 
Элемент тепло и гидроизоляции подземных 

коммуникаций  

7,70 7,10 3м×335шт=1005 м.п. 
2 ВИЛАТЕРМ ЖС 15 м.п. 8,30 7,70 3м×335шт=1005 м.п. 
3 ВИЛАТЕРМ ЖС 20 м.п. 8,90 8,30 3м×167шт=501 м.п. 
4 ВИЛАТЕРМ ЖС 30 м.п. 14,30 13,70 3м×50шт=150 м.п. 
5 ВИЛАТЕРМ ЖС 40 м.п. 23,90 22,30 3м×50шт=150 м.п. 
6 ВИЛАТЕРМ ЖС 50 м.п. 35,90 35,30 3м×50шт=150 м.п. 
7 ВИЛАТЕРМ ЖС 60 м.п. 52,00 51,40 3м×25шт=75 м.п. 

8 ВИЛАТЕРМ ЖО 
30/8 м.п. 14,30 13,70 3м×50шт=150 м.п. 

9 ВИЛАТЕРМ ЖО 
40/15 м.п. 22,60 22,00 3м×50шт=150 м.п. 

10 ВИЛАТЕРМ ЖО 
50/24 м.п. 30,40 29,80 3м×50шт=150 м.п. 

11 ВИЛАТЕРМ ЖО 
60/40 м.п. 32,20 31,60 3м×25шт=75 м.п. 

  
ВИЛАТЕРМ - это стыковая изоляция из вспененного полиэтилена, применяется для герметизации стыков при панельном строительстве, установке окон, 
дверей и других работах, в которых традиционно используются монтажные пены. Во всех этих случаях – использование вилатерма дает существенную 
экономию денежных средств за счет уменьшения расхода дорогостоящих материалов и снижения трудоемкости работ, при сохранении необходимых 
показателей тепло-, гидро-, звукоизоляции. 


